Tostukse garantiitingimused 01.03.2021

Garantiiaeg

- 2-aastane garantii tdstukse kuluvatele osadele (vedrud, hinged, kaablid, trumlid ja rullikud).
- 2-aastane garantii tostukse automaatikale.

- 10-aastane garantii tdstukse paneelidele (roostetamise vdi vahu eraldumise vastu).
Garantii hakkab kehtima toote lleandmise voi paigalduse paevast.
Garantii kehtib

- Regulaarselt hooldatud tdstuksele, mille teenus on tellitud Lendor OU It (kaubamark Lenmerk).
NB! Tostuksele, kasutustihedusega keskmiselt 4-5 avatud-sulgemistsiiklit paevas, tuleb
teostada regulaarne hooldus kasutaja poolt iga 6 kuu jirel ja tellida hooldus Lendor OU poolt
iga 12 kuu jarel (vit. lisaks tdstukse kasutus - ja hooldusjuhendit kodulehelt lenmerk.ee).

- Kuitéstukse paigaldamine on teostatud Lendor OU poolt. Isepaigalduse puhul kehtib garantii
ainult tostukse materjalide ja tdstukse koostetoo kohta.

- Kui tostuksele ei kinnitata sobimatut lisavarustust ega paigaldata tdstukse paneelide peale
dekoratiivseid katteplaate vms, mis vdivad tdstukse kaalu mdjutada.

- Kui tdstukse varvitud pinda ja tihendeid ei allutata kemikaalide madjule ning ei varvita ile
tostukse osi.

- Kui tostuksel on sdilinud toote seerianumber.
Garantii ei holma

- Mehaanilisi kahjustusi ebadige transpordi voi teisaldamise tottu.

- Mehaanilisi kahjustusi ebadige paigaldamise, hooldamise ja kasutamise tottu.

- Normaalsest kulumisest tulenevaid héalbeid (trosside venimine, torsioonvedru
sissetootamine) ukse kvaliteedis.

- Uksepaneelide paindumist soojuse neeldumise t6ttu - kahe metalli efekt (otsese
paikesevalguse eest tuleks véltida tumedat varvi uksi).

- Varvivarjude muutusi, mis on tingitud looduskeskkonna mdjust.

- Niiskuse kondenseerumist.

- Toote ebadige sailitamise t6ttu (niiskes keskkonnas, véljas ja/voi kauem kui 3 kuud)

tekitatud kahjustusi.
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